OSTROWSKI ENGINEERING SP. Z 0.0.

+48 500 337 147 | ostrowski.konstrukcje@gmail.com
71-153 Szczecin, ul. Mickiewicza 140/7

NIP: 852-268-01-33 | KRS: 0000957872

ZALACZNIKNR 1

OPIS DO ZGtOSZENIA ROBOT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

REMONT (ODTWORZENIE) USZKODZONEGO StUPA BRAMY WJAZDOWEJ NA TEREN
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 PUM W SZCZECINIE

ADRES:

Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
dz. nr 91, obreb Pogodno 61

INWESTOR:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM
im. prof. Tadeusza Sokofowskiego
Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1

DATA OPRACOWANIA:

WRZESIEN 2022

WERSJA OPRACOWANIA:

2/48/2202

OSWIADCZENIE
W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, niniejszym
os$wiadczam, ze dokumentacja projektowa opracowana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA KONSTRUKCJA OPRACOWAL

PROJEKTOWAL mgr. inz. Wojciech Ostrowski
ZAP/0006/PO0OK/12
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ZAtACZNIKI
1. OPIS DO ZGtOSZENIA.

2. PLAN SYTUACYINY.
3. KONSTRUKCJA SLUPA BRAMY.
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ZAKRES OPRACOWANIA
a) Odtworzenie uszkodzonego stupa bramy wjazdowej na teren szpitala SPSK nr 1 PUM w
Szczecinie.

LOKALIZACIA

a) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokotowskiego
Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1; dz. nr 91, obreb Pogodno 61; wojewddztwo
Zachodniopomorskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie inwestora.

b) Wizja lokalna - sierpien 2022 r.

c) Zalecenia konserwatorskie BMKZ-1.4125.174.2022.EW z dnia 10.05.2022r. dotyczace
planowanej naprawy uszkodzonego stupa bramy wjazdowej na teren Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.

d) Prawo Budowlane —Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pdézniejszymi zmianami.

e) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
239 poz. 1597 z 2010r. z pdZniejszymi zmianami.

f)  PN-EN 1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgcji.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCII
a) Podstawa prawna:
=  Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami,
= Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 239 poz. 1597 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami.
b) Obszar oddziatywania inwestycji polegajgcej na naprawie uszkodzonego stupa bramy
wjazdowej na teren szpitala ogranicza sie do dziatki nr 91, obreb Pogodno 61.

INFORMACJA NA TEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) Opracowanie w zakresie odtworzenia uszkodzonego stupa bramy wjazdowej na teren
szpitala nie zmienia zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki.

b) Zagospodarowanie terenu na ktorym zlokalizowany jest stup bramy wjazdowe;j
pozostaje bez zmian.

ZALECENIA KONSERWATROSKIE

a) Wydane zostaty zalecenia konserwatorskie nr BMKZ-1.4125.174.2022.EW z dnia
10.05.2022 dotyczace planowanej naprawy uszkodzonego stupa bramy wjazdowej na
teren szpitala.

b) Naprawe stupa wykonac¢ z wykorzystaniem zachowanych elementéw.

c) Ubytkiislady po uszkodzeniu nalezy uzupetni¢ odpowiednimi masami.

d) Lico stupa opracowan na wzér historycznego wykonczenia.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
a) Renowacja korpusu lampy wraz z wykonaniem nowego szklenia.
b) Naprawa uszkodzonego stupa.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
8.1 Konstrukcja stupa

a)

b)

c)
d)

Stup wysokosci ~200200cm w formie litery ,L” o wymiarach 65x65xm/50x35cm
wykonany z betonu.

Wykonczenie elewacji stupa tynkiem dekoracyjnym malowanym na kolor zétty; cokot
wysokosci ~38cm koloru bragzowego.

Godra stupa zwieniczona czapg o wymiarach mniejszych niz obszar stupa.

Na czapie stupa zamocowana jest stalowa obudowa lampy oraz stalowy uchwyt dwdch
flag.

8.2 Stan istniejacy

a)
b)
c)

d)

e)

Uszkodzenie stupa nastgpito w skutek uderzenia pojazdu.

Konstrukcja stupa ulegta $cieciu w poziomie na trzy czesci.

Zachowane elementy stupa majg widoczne:

=  pozostawione skorodowane stalowe elementy obce;

= zarysowania,

= ubytki warstw konstrukcyjnych stupa,

= ubytki warstw tynkarskich,

= pekniecia i odspojenia warstwy elewacyjnej stupa.

Pozostata cze$¢ stupa posiada poziome zarysowania na catym obwodzie mogace
Swiadczy¢ o Scieciu stupa w tym miejscu.

Stalowa obudowa lampy skorodowana z peknieciami elementéw stalowych i
uszkodzonym w catosci szkleniem.

8.3 Dokumentacja fotograficzna

a)

Pozostata czesc stupa bramy wjazdowe;.
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b) Pozostata cze$¢ stupa bramy wjazdowej — widoczna pozioma rysa.
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e) Stalowa obudowa lampy — widoczna korozja i pekniecia elementéw stalowych.

g) Zarysowania i ubytki konstrukcji betonowej stupa.

1 L

L c n
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j)  Faktura tynku dekoracyjnego stupa.
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k)

Czapa wienczaca stup.

8.4 Whnioski

e)

Wg wytycznych konserwatorskich zaleca sie naprawe stupa z wykorzystaniem
zachowanych elementow.

a) Naprawa stupa z wykorzystaniem zachowanych elementéw wymaga scalenia
poszczegdlnych trzech czesci w zakresie:
= wyréwnania ptaszczyzn poszczegdlnych czesci stupa na styku poprzez Sciecie
nieréwnosci,
= wykonanie uzupetniajgcych warstw zaprawy na uprzednio scietych ptaszczyznach
styku poszczegdlnych czesci stupa,
= scalenie poszczegdlnych czesci pretami zbrojeniowymi wklejanymi na kotwy
chemiczne.
b) Poszczegdlne uszkodzone elementy stupa wymagajg naprawy w zakresie:
= usungc stalowe skorodowane elementy obce ze stupa;
= odkucia uszkodzonych tynkéw w miejscach zarysowan wraz ze stwierdzeniem
gtebokosci powstatych rys;
" naprawa zarysowan i odtworzenie ubytkdéw betonowej konstrukcji stupa
systemowymi $rodkami do napraw betonu typu PCC;
= odtworzenie tynku dekoracyjnego w miejscu tgcznia elementéw stupa i miejscach
naprawy (identyczny wzér dekoracji i koloru jak istniejgcy).
PRACE REMONTOWE

9.1 Odtworzenie stupa (rozpatrywac facznie z rysunkiem)

0o T o

)
)
)
)

[oR

e)

Usung¢ pozostatosci ceglane ze stupa wypetniajgce otwory.

Wyréwnac ptaszczyzny styku poszczegdlnych czesci stupa poprzez $ciecie nieréwnosci.
Odku¢ uszkodzone tynki oraz zarysowania.

Odtworzy¢ ubytki betonowej konstrukcji stupa systemowymi srodkami do napraw
betonu typu PCC.

Scali¢ elementy stupa pretami zbrojeniowymi wklejanymi chemicznie.
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(o]

(o]

Wykona¢ uzupetniajgcg warstwe zaprawy systemowymi srodkami do naprawy betonu
typu PCC w szczelinach na taczeniu segmentdw, na uprzednio $cietych ptaszczyznach
styku poszczegdlnych czesci stupa.

Wyczysci¢ farbe elewacyjng catego stupa wodg pod cisnieniem w sposéb nie
uszkadzajagcy zabytkowego tynku stupdw — czyszczeniu poddaé stup objety
opracowaniem oraz stup zlokalizowany z drugiej strony bramy, nie objety
opracowaniem.

Odtworzy¢ tynki dekoracyjne w miejscu taczenia elementdw stupa za pomocg formy
wykonanej z silikonu systemowego, ktory charakteryzuje sie zwiekszong twardoscig i
duza odpornoscig na zrywanie.

Wykona¢ impregnacje tynku preparatami do impregnacji tynkéw — impregnacji tynku
poddac stup objety opracowaniem oraz stup zlokalizowany z drugiej strony bramy, nie
objety opracowaniem.

Na stupie zamontowac stalowg obudowe lampy i uchwyt do dwodch flag, po
wczesniejszej renowacji tych elementow.

Wykona¢ korytko kablowe w miejscu istniejgcego i podtgczy¢ lampe do instalacji przy
stupie.

.2 Rekonstrukcja obudowy lampy

Odkreci¢ element od stupa.

Usuna¢ istniejgce warstwy farby z elementéw stalowych lampy.

Stalowe elementy skorodowane oczyscic¢ z rdzy.

Uszkodzone elementy stalowe lampy odtworzy¢ poprzez wymiane albo uzupetnienie
tych elementéw.

Stalowg obudowe lampy zabezpieczyé antykorozyjnie systemowymi powtokami
malarskimi; kolor warstwy wierzchniej dobra¢ identyczny jak lampy istniejgce;.
Wykonac szklenie obudowy lampy szktem mlecznym jak istniejace.

Lampe przykreci¢ w jej pierwotnym miejscu na stupie.

.3 Uchwyt flag

Odkreci¢ element od stupa.

Usunad istniejgce warstwy farby z uchwytu flag.

Oczysci¢ skorodowany element z rdzy.

Stalowg podstawe uchwytu flag zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemowymi powtokami
malarskimi; kolor warstwy wierzchniej dobraé identyczny jak uchwytu istniejgcego.
Uchwyt flag przykreci¢ w jego pierwotnym miejscu na stupie.

9.4 Zamek bramy wbudowany w brame

a)
b)

Oczysci¢ skorodowany element z rdzy.
Stalowy zamek zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemowymi powtokami malarskimi; kolor
warstwy wierzchniej dobrad identyczny jak zamka istniejgcego.

Opracowat,
mgr inz. Wojciech Ostrowski
upr. bud. ZAP/0006/POOK/12
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LICENCIA MAPY ZASADNICZEJ

Szczecin. 2022-08-26

Licencja nr MODGIK.BOI.353.1992.2022_3262_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Prezydent Miasta Szczecin

2. Licencjobiorca: ~ OSTROWSKI ENGINEERING SP. Z O.0.
MICKIEWICZA 140/7 . SZCZECIN 71-153

3. Informacje o materialach panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Lp. [Nazwa materialu panstwowego zasobu Identyfikator Data (Okreslenie obszaru / obiektu, do
geodezyjnego 1 kartograficznego materialu (wykonania |ktorego odnosi si¢ licencja
panstwowego zasobu  |kopii
geodezyjnego i
kartograficznego
1 |Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 132 2022-08-26 [SZCZECIN. OBREB 2061 STYK
DZNR 91. 36/3

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorce do wykorzystania wyszczegdlnionych w pkt 3 materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego 1
kartograficznego?

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencj1 udostepnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu 1 w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.
1) 95DC4DAES425408A90D4A4D0IBE40F08
2) https://ikonto.e-osrodek szezecm pl#/strefa-bez-log:
3) 2022-08-26 08:03:55
4) zzodnie z art. 40¢c ust. 4 ustawy samodzielme wydrukowana licenc)a me
wymaga podpisu organu lub upowazmonego pracownika oraz pieczec: wzedowej
5) W celu weryfikac)i autentycznose: licencjt nalezy wpisac w przegladarce
intemetowe] adres strony podany w pkt 2, wybrac pozycje: Weryfikuj hicencie’. a
nastepnie w polu opisujacym identyfikator systemowy licencji wpisac zestaw
znakow z pkt 1 1 nacisnaé przyesk : Weryfikuy'

(podpis organu lub upowzznionej osoby”)

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020. poz 2052). kto
wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami
licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim. podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci
oplaty za udostepnienie tych materialow.

* Qkreslense obszaru / obiektu moze nastapic poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytorialnego kraju lub podziaku kraju dla celow EGiB(jednostii ewidencyjne, obreby ewidencyjne,
dzialki ewidencyjne), Irvhzu gode! mapy, wspo?ugdn\ ch poligonu
* Cel lub zakres up do wy g vech OW pan 20 Zasobu geodezyjnezo i kartograficznego nalezy wybrac wedhug listy stanowice) zalacznik do
WZOIU ninigjsze) hr.enqx
2 L::ax]ammzzodm zusadamokxeshnymwm 40cust. 4 nsmn z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geedezyine i kartograficzne zawiera:

1) jacy weryilkacje 33 i licencji:

2) adres snony Zliwiajace) ie weryfikacii. o ktorej mowa w pkt 1o

3) wskazanie dary, godnn\ minuty oraz sskundy, w krorej rasapilo wygenerowanie licencyi w trybie art. 40c ust. 4nsmw\ zdmia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4)khuzu1= Ze zzodnie z art 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjme i me ¥ licencja nie wymaga podpisu organu lub

- oraz pieczeci
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