Zalacznik nr 1 do ogloszenia

WARUNKI TECHNICZNE MONTAZU I PRZEDMIAR

1. Dostawa rolet zgodna z ustaleniem w istniejacych osciezach okiennych
2. Montaz prowadnic do konstrukcji ram okiennych

Parametry zastosowanych materialow:

- pancerz w kolorze jasny bez
- skrzynka 165 mm w kolorze RAL 7016
- prowadnice GL 100 w kolorze RAL 7016

Wymiary rolet antywlamaniowych aluminiowych:

1. 3170 x 1590 mm sterowanych pilotem- 4 szt. , podlaczenie do istniejacej instalacji
elektryczne;j.
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2. 800 x 2235 mm- 4 szt., oraz 2485 x 1590 mm- 4 szt. sterowane elektrycznie poprzez taczniki
z wykonaniem pelne;j instalacji elektrycznej zasilajace;.
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Zastosowanie materialdéw do wykonania instalacji elektrycznej zasilajacej wykonanej w strefie
podsufitowej z najblizszej rozdzielni pietrowej usytuowanej w Klinice dla punktu 2, jak w

ogloszeniu.
- przewod YDY 3 x 1,5 mm? 450/750 V — 100 mb

- przewod BiT 500 (St) BLACK 10 G1 300/500 V ekranowy, do zastosowan zewnetrznych (moze
by¢ uktadany bezposrednio w ziemi), uniepalniony, zyty numerowane, odporny na UV BITNER
S59151 - 100 mb

- facznik zaluzjowy pojedynczy trojpozycyjny do ramki biaty BMZWIK.01/11 BASIC MDUL
(jeden klawisz, gora — 0- dot) - 8 szt.

- ramka podw. BMR 2/11 biata basic modut — 4 szt.

- puszka N/T sktad elem. H PSH/11 — 4 szt.

- listwa instalacyjna LHD 25 x 15 KOPOS 2m — 25 szt.

- wytacznik nadpragdowy S301 1P B 10A 6Ka AC TX3 LEGRAND - 4 szt.

- drzwiczki rewizyjne plastikowe ABS 30 X 30 cm biate — 4 szt.

Uwagi ogolne:

1. Zastosowane kasety rolety elewacyjnej o $cietym dolnym narozniku do kata 45 stopni
(rysunek ponizej), obudowa wykonana z aluminium z pokrywa rewizyjng umieszczona od
przodu skrzynki rolety. Kolorystyka rolet dopasowana do istniejacych.
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2. Przed przystapieniem do wykonania i montazu nalezy przedstawi¢ karty materialowe do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
3. Przed dostawg i montazem, nalezy dokona¢ szczegdélowych pomiarow.




