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1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji przyzywowej oraz

elektrycznej dla Oddziatow:

e Klinika Ortopedii Dzieciecej i Onkologii Narzadu Ruchu,
e Klinika Chirurgii Dzieciecej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Reki,

e Klinika Chirurgii Szczekowo - Twarzowe;j.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i przyzywowych
w zwigzku z zadaniem ,Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego realizowanego ze srodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie
stanowisk do leczenia pacjentéw Sars-CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM — obiekt w Szczecinie — w zwigzku

z COVID-19"wraz z nadzorem autorskim.”

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wewnetrzne instalacje elektryczne oraz przyzywowe na

oddziatach szpitalnych, w tym na salach chorych, korytarzach oraz tazienkach.

4. Informacje ogdlne

ADRES INWESTYCIJI: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza
Sokotowskiego  Pomorskiego  Uniwersytetu Medycznego

w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
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5. Rozwigzania projektowe

5.1. Instalacja przyzywowa — wymagania dotyczgce montazu oraz okablowania

Istniejacy i funkcjonujgcy w ww. Klinikach system instalacji przyzywowej pacjentéw powinien
zosta¢ okablowany zgodnie z opisami umieszczonymi na rysunkach bedgcych czesciag dokumentacji
elektrycznej dotgczonej do opisu zadania. Po wykonaniu montazu i uruchomieniu systemu
przywotawczego nalezy podtaczy¢é nowo wykonang instalacje do jednostki centralnej gigaway
znajdujgcej sie na korytarzu - przed oddziatem chirurgii dzieciecej. Po podtgczeniu uprawniony
pracownik wskazany przez zamawiajgcego dokona weryfikacji komunikacji elementéw systemu z

centralg zarzadzajaca

System przywotawczy na kazdym Oddziale tézkowym powinien spetnia¢ ponizsze zatozenia

techniczne i funkcjonalne:

a) Sale pacjentdw i toalety
Wezwania pielegniarek ze stanowisk przytézkowych oraz przyciskdw sznurkowych
w toaletach. Pacjenci na stanowiskach t6zkowych bedg mieli do dyspozycji przyciski wezwan
personelu zintegrowane w manipulatorach z przyciskami do zapalanie os$wietlenia
miejscowego i nocnego na kazdym stanowisku. W toaletach przewidziano przyciski
przywotawcze z bezpiecznym ciegnem nylonowym o dtugosci 2m umieszczone poza strefg

mozliwego rozprysku.

Przy drzwiach wejsciowych do sal pacjentéow zlokalizowane zostang przyciski
przywotawczo-odwotawcze. Potwierdzanie obecnosci i odwotywanie wezwan przez personel
medyczny bedzie sie odbywac przez nacisniecie zielonego przycisku na kasowniku. Po wejsciu
do kazdego pomieszczenia pielegniarki majg obowigzek potwierdzi¢ wejscie i wyjscie przez

nacisniecie zielonego przycisku przywotawczo odwotawczego.

Wszystkie wezwania i zdarzenia zachodzace w systemie bedg sygnalizowane na

Salowych lampkach tréjkolorowych LED .
Oznaczenia lampek LED:

e Dbiaty kolor lub zétty wezwanie z toalety
e czerwony kolor wezwanie

e zielony kolor obecnos$¢ personelu
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Wszystkie lampki po skoriczonych czynnosciach personelu gasng, do ponownego

uruchomienia przez pacjenta lub personel szpitala zgodnie z nr. DIN 0834.

b) Dyzurka personelu
W dyzurce pielegniarskiej dla fatwiejszego rozpoznawania zdarzen w umieszczono
Wyswietlacz dwukolorowy, dwupoziomowy wskazujgcy wezwania i obecnos$¢ personelu

jednoczesnie réznymi kolorami i dZzwiekiem.

c) Centralka gtéwna
Nadzér nad kazdym z systemdéw sprawowacé bedzie Centralka oddziatowa, ktdra
zapewnia statg kontrole elementéw elektronicznych sytemu na poziomie oddziatu. Kazda
Centralka oddziatowa posiada dodatkowy interfejs do Centrali gtdwne] zarzadzajgcej catosciag
systemu. W pomieszczeniu technicznym lub serwerowni nalezy umiesci¢ Centralke gtéwna
oraz komputer wyposazony w program rejestrujgcy zdarzenia oraz zarzadzajacy

autonomicznymi systemami na poziomie catego szpitala.

Poprzez program zarzadzajagcy mozna archiwizowac oraz weryfikowaé statystyke
zdarzen medycznych. Program posiada mozliwos¢ tworzenia wydzielonych  stref
funkcjonalnych w kazdym z oddziatdw oraz taczenia systemdw automatycznie w ustalonym
czasie w dniach wolnych od pracy oraz godzinach nocnych, wezwania z potgczonych oddziatow

beda widoczne w ustalonych punktach systemu / dyzurkach, pokojach socjalnych itp./.

Na kondygnacjach gdzie prowadzone bedga prace remontowe i modernizacyjne nalezy zastosowac

system przywotawczy bedgcy kontynuacjg rozwigzania juz istniejgcego.

5.2. Instalacja elektryczna
Do kazdego panela medycznego doprowadzi¢ dwa obwody gniazdowe z najblizszej
rozdzielnicy pietrowej (obwdd nierezerwowany + obwdd rezerwowany) oraz dwa obwody

oswietleniowe (obwdd nierezerwowany + obwdd rezerwowany).

Obwody gniazdowe nalezy wyprowadzi¢ przewodami 3x2,5mm? i zabezpieczy¢
zespolonymi wytgcznikami réznicowopragdowymi z cztonem nadprgdowym B16 30mA AC. Obwody
o$wietleniowe nalezy wyprowadzi¢ przewodami 3x1,5mm? i zabezpieczyé zespolonymi

wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonem nadprgdowym B10 30mA AC
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Do kazdego panela doprowadzi¢ od gtéwnej szyny uziemiajgcej korytarzowe] przewdd
uziemiajgcy LgYzo 4mm?2. W przypadku braku gtéwnej szyny uziemiajgcej na korytarzu, nalezy
utozy¢ przewdd ochronny 16mm2. W miejscach odej$¢ przewoddw ochronnych do paneli,

zamontowac szyny wyréwnania potencjatow (SWP).

Z najblizszej rozdzielnicy pietrowej na kazdym z Oddziatéw doprowadzi¢ zasilanie 24V DC
do poszczegdlnych skrzynek SZKG. Miejsce przytaczenia nanies¢ na dokumentacji

powykonawcze;.

W miejscach gdzie jest wymagane potgczenie miedzy SZKG, a Sygnalizatorem Stanu
Gazéw Medycznych utozy¢ okablowanie do SSGM zgodnie z DTR urzadzenia. Szczegdtowe

informacje znajdujg sie na rysunkach IE_01, IE_02 oraz IE_03.

Istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego w salach chorych okablowania, nalezy
poinformowa¢ zamawiajgcego o zastosowaniu takiego rozwigzania w celu uzyskania jego
akceptacji. W zatozeniach projektowych nalezy uzupetni¢ zabezpieczenia w rozdzielnicach
oddziatowych tylko w wypadku nowych obwoddéw, koniecznos¢ wymiany istniejgcych
zabezpieczen na nowe nalezy uzgadniaé z zamawiajgcym. Istnieje mozliwos¢ prowadzenia nowych
instalacji w korytach oraz w bruzdach — optymalny sposéb prowadzenia okablowania uzgodnié
z Zamawiajagcym. Wszelkie wykonane otwory, przepusty i bruzdy w $cianach i sufitach nalezy
wykonczy¢ tj. zaszpachlowac, wygtadzi¢ powierzchnie oraz pomalowac catg dang Sciane lub sufit.

Dobdr kolorystyki oraz rodzaju farby nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

6. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac objetych opracowaniem nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami. Zmiany w stosunku do sporzgdzonej dokumentacji mozna wprowadzaé jedynie

po akceptacji autora opracowania.

7. Spis rysunkow

Nrrysunku | Oznaczenie Tytut opracowania Skala
Rys. 1. IE_01 Rzut Klinki Chirurgii Szczekowo-Twarzowej — instalacje 1:100
elektryczne
Rys. 2. IE_02 Rzut Kliniki Chirurgii Dzieciecej i Onkologii Narzgdu Ruchu 1:100
—instalacje elektryczne
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Rys. 3.

IE_03 Rzut Kliniki Ortopedii Dzieciecej, Onkologicznej, Urologii i 1:100
Chirurgii Reki — instalacje elektryczne '




