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Temat Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego
ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM - obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”

Branza Projekt techniczny - wielobranzowy
Stadium Projekt budowlany
Data Czerwiec 2022

1. Oswiadczenia projektantow

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacvmi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276
i 1496 z pdézn. zm.) o$wiadczam, ze: Projekt zagospodarowania terenu bedacy elementem projektu
budowlanego dotyczacy inwestycji pn.: ,, Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania inwestycyjnego realizowanego ze S$rodkéw Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 pn.
»Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentéow z Sars-CoV-2 w SPSK Nr 1 PUM - obiekt w Policach —
w zwigzku z COVID-19” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.”

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokotowskiego
Inwestor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Adres inwestycji )
ul. Siedlecka 2

72-010, Police

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Imbra mgr inz. Grzegorz Kecman
71/Sz/2002 77/Sz/2002
Uprawnienia budowlane do projektowania bez Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci sanitarnej ograniczen w specjalnosci sanitarnej




Temat Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego

ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM - obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”

Branza Projekt techniczny - wielobranzowy
Stadium Projekt budowlany
Data Czerwiec 2022

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacvmi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane™ (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276
1 1496 z pdézn. zm.) o$wiadczam, ze: Projekt zagospodarowania terenu bedacy elementem projektu
budowlanego dotyczacy inwestycji pn.: ,, Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania inwestycyjnego realizowanego ze S$rodkéw Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 pn.
»Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentéw z Sars-CoV-2 w SPSK Nr 1 PUM - obiekt w Policach —
w zwigzku z COVID-19” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.”

Inwestor

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokotowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Adres inwestycji

ul. Siedlecka 2
72-010, Police

zostat sporzadzony

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Wladystaw Spychalski

Instalacje elektryczne

mgr inz. Jerzy Dabrowski

Instalacje elektryczne




Temat Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego
ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM - obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”

Branza Projekt techniczny - wielobranzowy
Stadium Projekt budowlany
Data Czerwiec 2022

2. lzby i zaswiadczenia projektantéw

@ POLSKA
| Z B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MZX-4GY-WHA *

Pan Krzysztof IMBRA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3781/02

adres zamieszkania ul. Kaliny 2/17, 71-118 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Temat

Branza
Stadium
Data

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego
ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM — obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”
Projekt techniczny - wielobranzowy

Projekt budowlany

Czerwiec 2022

Szczecin, dnia Q{ lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.I.LHM-7136-15/02
DECYZJA Nr 71/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 1 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa IMBRA z dnia 30.04.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktykge zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed
powotang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Krzysztofowi IMBRA
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 25 marca 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Krzysztofa IMBRA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Imbra
Ul. Grzyminska 25e/12
71-711 Szczecin

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

w/z |
Andrzej Durka
WICEWOJEWODA
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Temat

Branza
Stadium
Data

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego
ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM - obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”
Projekt techniczny - wielobranzowy

Projekt budowlany

Czerwiec 2022

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JQY-76C-LZN *

Pan Grzegorz Pawet KECMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3775/02

adres zamieszkania ul. Szarotki 9/17, 70-604 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Temat Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego
ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM - obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”

Branza Projekt techniczny - wielobranzowy

Stadium Projekt budowlany

Data Czerwiec 2022

Szczecin, dnia OL] lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.I.LHM-7136-14/02 :
DECYZJA Nr 77/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza KECMANA z dnia 24.04.2002r., na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Grzegorzowi KECMAN
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 23 maja 1973r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Grzegorza KECMANA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dri od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
"™ 1. Pan Grzegorz Kecman
' Ul. Mieszka I 102/41
70-106 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

. ala

JEWOLEZACHPONIOPOMORSKI

Andrzej Durka
WICEWOJEWODA
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Temat Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego
ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM — obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”

Branza Projekt techniczny - wielobranzowy

Stadium Projekt budowlany

Data Czerwiec 2022

Me—® POLSKA
TN i1 2 B A
Nt INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LSK-JUM-2T] *

Pan JERZY DABROWSKI! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7063/01

adres zamieszkania ul. ZAWISZAKOW 11, 04-452 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rowr zne pod ledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby inzynieréw
Budownictwa.




Temat Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego
ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM — obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”

Branza Projekt techniczny - wielobranzowy

Stadium Projekt budowlany

Data Czerwiec 2022

1988-06- 2
URZAD WOrszowo. ....ocoooeeieaeeeeeen i
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

. St=493/88

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

JERZY ZBICGNIEW OABROWS KI s.Tadeusza

ze Ob.

magister inzynier elektryk
17 lutego 1954 r, Kosdéw Ruski

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specialnebel instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych :

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt,
kierowaniz i kontrclowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.-
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Temat Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego
ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM - obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”

Branza Projekt techniczny - wielobranzowy
Stadium Projekt budowlany
Data Czerwiec 2022

3. Opis techniczny
3.1. Dane ogolne
Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokotowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1,
71 - 252 Szczecin
Adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Lokalizacja inwestycji:

Adres: ul. Siedlecka 2, 72-010 Police, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof.
Tadeusza Sokotowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

3.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny, bedacy jednym z elementdéw projektu
budowlanego dla zadania: ,, Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego realizowanego ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk
do leczenia pacjentow Sars-CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM — obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz
Z nadzorem autorskim”. Zamierzenie projektowe polega na zwigkszeniu mozliwosci dystrybucji spr¢zonego
powietrza medycznego na oddziatach Szpitalnych w zwigzku z przygotowaniem odpowiednich miejsc do
leczenia pacjentéw z COVID-19. Majac na uwadze powyzsze projektuje si¢ kontenerowa stacje sprezonego

powietrza wraz z siecia zewnetrzng, ktora umozliwi zapewnienie odpowiedniej ilosci i przepustowosci

sprezonego powietrza w SPSK1 Nr 1 PUM w Policach.

4. Podstawa opracowania

e Ustalenia z inwestorem,
e Rzuty kontenerowe;j stacji spr¢zonego powietrza,
e Normy, rozporzadzenia i ustawy obowigzujace w Polsce.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane wraz z jej p6zniejszymi zmianami,
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z jej pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz ustawa z dnia 11 wrzeénia 2015r. 0 zmianie

ustawy o wyrobach medycznych oraz niektorych innych ustaw,
e Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobow medycznych wraz z jej
pOzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych,

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie

wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002

i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EEC,
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PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazow medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe
do sprezonych gazéw medycznych i prozni,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno$ci leczniczej z jej pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku (z
pOzniejszymi zmianami) w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 1. (z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie systemow zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobow
medycznych,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur
oceny zgodno$ci wyrobow medycznych,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 w sprawie kryteriow raportowania zdarzen z
wyrobami, sposobu zglaszania incydentéw medycznych i dziatan zakresu bezpieczenstwa wyrobow,
PN-EN ISO 14971:2012 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzgdzania ryzykiem do wyrobow
medycznych,

PN-EN 13348:2016-09 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragle bez szwu do gazoéw medycznych
lub proézni,

PN-EN ISO 15223-1:2017-02 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobow
medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne,
PN-EN 1041+A1:2013-12 Informacje dostarczane przez wytwoérce wyrobow medycznych,
FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238,

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
— Czgs¢ 1: Ogoblne warunki techniczne dostawy,

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czg$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych,

PN-EN-10088-1:2014-12 Stal odporna na korozj¢ — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje,
PN-EN-10088-2:2014-12 Stale odporne na korozj¢ — Czgs¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich
i tasm ze stali nierdzewnej ogolnego przeznaczenia,

PN-EN-10130:2009 Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskowgglowych do obrébki plastycznej
na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-10152:2017-03 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do
obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-10164:2018-11 Wyroby stalowe o podwyzszonych wtasciwosciach plastycznych w kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-10346:2015-09 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-ISO 12944-2:2018-02 Farba i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich — Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

— Literatura naukowa:

12



Temat Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego
ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM - obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”

Branza Projekt techniczny - wielobranzowy
Stadium Projekt budowlany
Data Czerwiec 2022

e HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A: Design,
installation, validation and certification

e Hartwig Muller, Medical Gases, Production, Applications and Safety, Wiley-VCH VerlagGmbH&.Co.
KGaA, 2015

¢ FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238

UWAGA:
Ze wzgledu na wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE,
rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady
90/385/EWG i 93/42/EWG, wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu i uzywania wymaga
przeprowadzenia oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami zasadniczymi.

W przypadku stosowania przez wytworce innych norm i standardow bezpieczenstwa, nie
opisanych przez Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017
r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002
i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, taki
producent powinien osiaggna¢ poziom bezpieczenstwa wyrobu co najmniej rOwnowazny z poziomem
ustanowionym w ww. dokumencie i przedstawi¢ na to Zamawiajacemu jednoznaczny dowod oraz musi
zalaczy¢ w dokumentacji technicznej opis rozwigzan przyjetych w celu uzyskania, w aspektach
bezpieczenstwa, zgodnosci z Rozporzadzeniem.
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5. Zakres opracowania
e Sie¢ zewngtrzna sprgzonego powietrza medycznego 5 bar,
e Sie¢ zewnetrzna sprezonego powietrza medycznego 8 bar ,
e Montaz kontenera dla stacji sprezonego powietrza medycznego,
e Montaz urzadzen spr¢zonego powietrza medycznego w stacji konteneroweyj,
e Wykonanie instalacji sprezonego powietrza w kontenerowe;j stacji spr¢zonego powietrza,
o \Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu sprezonego powietrza medycznego,
e Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu sprezonego powietrza medycznego.
6. Opis rozwiazan projektowych
6.1. Sieé zewnetrzna gazoéw medycznych

W zwigzku z nowym zrédlem sprgzonego powietrza medycznego projektuje si¢ odcinek sieci
spr¢zonego powietrza medycznego 5 bar oraz spr¢zonego powietrza medycznego 8 bar w rurze ostonowe;j
np. PVC110, z kontenera do budynku szpitala. Projektowane miedziane rurociagi zostang wpiete do
istniejgcej instalacji szpitala na poziomie piwnicy.

Przed przystapieniem do robot ziemnych sugeruje si¢ wykonanie przekopoéw kontrolnych w celu

doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Przekopy wykonywac recznie.
Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci min. 0,1 m. Po utozZeniu rurociggu nalezy zakry¢
go obsypka zasadnicza, obsypka goérna i zasypka, o grubosciach podanych w czes$ci rysunkowej. Na
wysokosci 50cm ponad rurg ostonowa, ulozy¢ nalezy tasme znacznikowa (z6lta) o szerokosci 10cm.
Wymiary wykopu powinny uwzglednia¢ min. 0,2m odstgpu rurociagu od skarp wykopu. Po zasypaniu
wykopu teren nalezy utwardzi¢ i wyroéwnaé. Szczegdly prowadzenia sieci przedstawione zostaly na
rysunku nr 1 Plan Zagospodarowania Terenu, nr 3 Profil sieci sprezonego powietrza medycznego,
natomiast przekr6j wykopu na rysunku nr 4 Przekr6j wykopu.

6.2. Kontenerowa stacja sprezonego powietrza medycznego

W zwigzku z koniecznoscig zaprojektowania nowego zrodta sprezonego powietrza medycznego —
na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokotowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, w Szczecinie dla obiektu
w Policach, przy ul Siedleckiej 2, 72-010 Police, nalezy wykonaé¢ specjalny kontener, w ktorym
umieszczona zostanie sprgzarkownia powietrza medycznego 5 i 8 bar, z dostepem z zewnatrz. Kontener
projektuje sie obok budynku szpitala zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Pod kontenerem nalezy
przygotowaé podtoze z chudego betonu, np. B10 oraz dodatkowo wytozy¢ kostka brukowa. Kontener
postawi¢ dodatkowo na bloczkach, znajdujacych si¢ w naroznikach i $rodkowej czesci kontenera.
Powierzchnia kontenera wynosi 29,46 m2. Doktadne wymiary projektowanego kontenera oraz rzuty
i przekroje znajdujg si¢ w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

6.3. Zrodla gazéw medycznych

Sprezone powietrze medyczne 5 bar oraz sprezone powietrze medyczne 8 bar dostarczane bgda
z projektowanego kontenera i nowych zrodet gazow medycznych. Kontener i wszystkie instalacje objete
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niniejszym opracowaniem sg dostosowane do tych Zrédet i spetniajag wszelkie wymagania konieczne do
uruchomienia i pracy na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof.
Tadeusza Sokolowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1,
w Szczecinie dla obiektu w Policach, przy ul Siedleckiej 2, 72-010 Police.

Zestawienie elementow kontenerowej sprezarkowni dla sprezonego powietrza medycznego

1) Sprezarka powietrza medycznego 3szt.

2) Separator cyklonowy 3szt.

3) Osuszacz adsorbcyjny 2szt.

4) Osuszacz zigbniczy 1szt.

5) Separator woda-olej 1szt.

6) Zbiornik ocynkowany pionowy powietrza 2szt.
7) Sterownik centralny spre¢zarek 1szt.

6.4. Instalacje sprezonego powietrza w obrebie kontenera
6.4.1. Wymagania materialowe

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5
kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr
178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG,
z Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015 o zmianie ustawy
o wyrobach medycznych oraz niektdrych innych ustaw, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci
leczniczej z jej pozniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie
wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéow medycznych i Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobow medycznych ponizsze
komponenty, materialy, potprodukty i urzadzenia wystepujace w instalacji gazéw medycznych musza posiadac
niezalezny certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytworcy oraz
potwierdzenie zlozenia wniosku zgloszenia wyrobu do Prezesa Urzgdu Rejestracji Wyrobow Medycznych
i Produktéw Biobdjczych. Dowdd na spelnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca.

W zwiazku ze zmiang ustawy o wyrobach medycznych, Wytworca instalacji gazow medycznych nie moze
dokona¢ oceny zgodnosci wyzej wymienionych wyrobow, jezeli jego certyfikat CE nie obejmuje tych
Wyrobow.

Niniejsza dokumentacja projektowa oraz rozwigzania techniczne zostaty wykonane w oparciu o wskazane
w tresci, przykltadowe urzadzenia i materiaty spelniajace okre$lone parametry techniczne i jakosciowe.
Zastosowanie urzadzen lub materiatlow zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce rownowaznosci
wyzej okreslonych parametrow oraz akceptacji projektanta.

6.4.2. Wymagania dotyczace rurociagéw do gazow medycznych i prozni
Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wyltacznie do celow opieki nad pacjentami. Nie powinny
by¢ wykonane Zadne polaczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych celow.

Powinny by¢ zlokalizowane tak, aby nie byt narazone na:
« uszkodzenia mechaniczne,
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7.

+  uszkodzenia chemiczne,

*  podwyzszong temperature,

»  Kontakt z olejami, smarami lub zwigzkami bitumicznymi,

»  kontakt z instalacjami elektrycznymi.
Nieostonione rurociggi nie moga by¢ zlokalizowane w miejscach, gdzie wystepuje zagrozenie pozarowe.
W przeciwnym wypadku nalezy zastosowa¢ materiat niepalny do zabezpieczenia rurociggu, niewchodzacy
w reakcje z miedzia, co zapobiegnie ewentualnemu uwolnieniu gazéw w przypadku uszkodzenia.
Rury miedziane do gazow medycznych i prozni sa dostarczane w postaci czystej o grubos$ciach $cianek
wymaganych przez norm¢ PN EN 13348:2016-09 (lub inng normg¢ rownowazna, pozwalajacg na podstawie
aktualnych przepiséw prawa wprowadzi¢ wyrdb do obrotu i uzywania). Rury te powinny by¢ dostarczone
jako odrebny wyrob medyczny klasy IIb/Ila (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273).
Dopuszczalne grubosci $cianek rur do stosowania z gazami medycznymi oraz proznia:

Tabela 1 GRUBOSCI SCIANEK DLA RUR DO GAZOW MEDYCZNYCH

SREDNICA SCIANKA ZEWNETRZNA

WEWNETRZNA [0,7 [08 [09 [10 [12 [15 20
[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
12 - EE R |- - :

28 - - R [R [x [R |-
35 - - - X |R R |-
42 - - - X |R R |X

Prowadzenie rurociggéow

W pomieszczeniach technicznych instalacj¢ rurociggowa gazéw medycznych nalezy prowadzi¢ po
Scianie lub pod sufitem, uzywajac do tego uchwytow systemowych. Potaczenie nieroztgczne rurociggdw
nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do
lutowania nie powinien zawiera¢ wigcej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociggowych gazow
medycznych uzywa si¢ lutu twardego o wysokiej zawarto$ci srebra typu LS 45 lub innego spetniajacego
wymagania normy PN-EN 1SO 7396-1:2016-07, Systemy rurociggowe do gazoéw medycznych — Czg$¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i1 proézni lub innej normy réwnowaznej,
pozwalajacej na podstawie aktualnych przepiséw prawa wprowadzi¢ wyrob do obrotu i uzywania.

Podczas lutowania twardego lub spawania potaczen rurociggéw musza by¢ one w sposob ciagly ptukane od
wewnatrz gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (itd. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do
podtaczenia do rurociggu takich elementow jak zawory odcinajace, punkty poboru, reduktory ci$nienia,
elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systemow alarmowych. Nie dopuszcza si¢
kielichowania i roztlaczania rur oraz giecia w celu uzyskania tukow na $rednicach powyzej 42mm. Do
wszystkich w/w potgczen nalezy uzywaé ksztattek takich jak, mufy, kolana i trojniki z certyfikatem CE dla
wyroboéw medycznych.

Rurociggom, przez ktore przeptywaja gazy medyczne, nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie.
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W przypadku, gdy rury przechodza w bezposrednim kontakcie z kablami elektrycznymi niezbedne jest
podparcie ich z obu stron w celu zapobiegni¢cia ewentualnemu stykaniu si¢ instalacji. Podpory, ktore
stabilizuja rury gazoéw medycznych powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozj¢, badz
zabezpieczone tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko jej wystgpienia. Ma to na celu zapobiegniccie reakcja,
ktére przebiegalyby pomiedzy rurami a ich podporami.

Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggéw lub kanatow
kablowych ani wspiera¢ si¢ na nich. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07,
Systemy rurociggowe do gazoéw medycznych — Cze$¢ 1: Systemy rurociaggowe do sprezonych gazoéw
medycznych 1 prézni odstgpy pomiedzy rurami z miedzi lub innej normy réwnowaznej, pozwalajacej na
podstawie aktualnych przepisow prawa wprowadzi¢ wyrdb do obrotu i uzywania, ktore stosuje si¢ do
gazow medycznych (wymiary muszg by¢ zachowane zarowno w pionie jak i w poziomie) sg nastgpujace:

Tabela 2 MAKSYMALNE ODLEGLOSCI MIEDZY PODPARCIAMI

Srednica zewnetrzna rury Maksymalny odstep miedzy podparciami
[mm] [m]
do 15 15
od 22 do 28 2
od 35do 54 2,5

Uszkodzenia wynikajace z kontaktu z materiatami powodujacymi korozj¢ (itd. uchwyty
rurociggéw) powinny by¢ zminimalizowane przez ostonigcie zewnetrznej powierzchni rurociaggu
nieprzepuszczalnym materiatem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt moze wystapic.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ jednak na podpory znajdujace si¢ w poblizu wszystkich
elementow rurociggu, ktére nie sa prostkami. Rurociagi nie musza by¢ ukladane ze spadkiem.
W przypadku proézni podcisnienie spowoduje odparowywanie wilgoci z instalacji.

PRZYWIESIA:

Wymagania dotyczace elementéw do mocowania przewodow i urzadzen instalacyjnych:

e FElementy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z powtoka cynkowg o grubos$ci nie mniejszej niz
12um. Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozj¢ elementy mocowan powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone powlokami antykorozyjnymi w zaleznosci od kategorii korozyjnosci
atmosfery wg PN-EN SO 12944-2:2018-02 lub innej normy rownowaznej, pozwalajacej na podstawie
aktualnych przepiséw prawa wprowadzi¢ wyrob do obrotu i uzywania.

e Elementy systemu powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
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Rys. 1. Rysunek pogladowy przywiesi.

8. Odleglos¢ od innych instalacji

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07, Systemy rurociggowe do gazow
medycznych — Czg$é¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prozni lub innej normy
rownowaznej, pozwalajagcej na podstawie aktualnych przepisdéw prawa wprowadzi¢ wyrob do obrotu
i uzywania nalezy wykona¢ tak instalacje rurociggowa, aby potaczenia krzyzowe byly zabezpieczone
w sposob eliminujacy ryzyka zwigzane z uszkodzeniem rurociggu, samozaptonem, nieszczelno$cia,
nadmiernym wzrostem temperatury.

Wymagany odstep migdzy rurami gazoéw medycznych a instalacjami:

e C.0.— 150mm,

e wodociggowymi — 150mm,

o elektrycznymi i teletechnicznymi — 50mm.
W przypadku nie zachowania wymaganych odstgpow konieczna jest izolacja rurociggow gazow
medycznych rurg typu peszel lub rurg ostonowa PVC.
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9. Oznakowanie rurociagu

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07, rurociagi powinny by¢ trwale
oznakowane. Rury do gazéw medycznych powinny posiada¢ jednoznaczne oznaczenie kolorystyczne.
Naklejki z oznaczeniami powinny by¢ zlokalizowane w poblizu zawordw, ztaczek, potaczen przewodow,
zmianach kierunku, przed i za przejsciem przez $ciany, itd. Etykiety powinny by¢ umiejscawiane min. co
10m. Wysokos¢ tekstu na plastikowych, samoprzylepnych etykietach powinna wynosi¢ 6mm i musi
umozliwia¢ identyfikacje kazdego gazu. Wystarczajacg szeroko$cig etykiet jest 150mm. Wszystkie
kolorystyczne oznaczenia producentdw rur powinny zosta¢ usunig¢te przed oznakowanie instalacji. Na
etykietach, oprocz oznakowania gazu, jaki przeptywa przez dang rur¢ musi znajdowaé si¢ rowniez
Kierunek przeptywu niniejszego gazu. Nalezy pilnowa¢ oznakowania rur podczas prac konserwatorskich.
Oznaczenia kolorystyczne instalacji gazow medycznych zamieszczone zostaty na ponizszej tabeli:

Tabela 3 OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE INSTALACJI

Kolor oznakowania w instalacji

Rodzaj gazu
19 gazé6w medycznych

TLEN biaty
SPREZONE POWIETRZE ]
MEDYCZNE biato-czarny
PROZNIA 76tty

10. Standard cechowania rury miedzianej

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13348:2016-09 nalezy stosowac¢ rurociagi o statym,
niezmywalnym $rodkami chemicznymi oznakowaniu, zawierajagcym informacje:
—nazwa wytworcy,

— nazwa wyrobu,

— zgodno$¢ z normg EN 13348,

— oznaczenie stanu materiatu,

— nominalne wymiary przekroju poprzecznego w mm: $rednicg wewnetrzng x grubo$¢ §cianki,

—znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, bioracej udziat w ocenie zgodno$ci wyrobu, np.:

CPX rura miedziana EN 13348 R290 22x1.0 CE0987
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11. PrzejScia i przebicia przez przegrody zewnetrzne

Przejscia przewodow gazow medycznych przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
z tworzywa sztucznego — PP lub PCV. Srednica wewnetrzna zastosowanej tulei ochronnej powinna by¢é
wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu:
— w przypadku przejscia przez $ciany — 0 min. 2 cm,

— w przypadku przej$cia przez strop — 0 min. 1 cm.

Tuleja ochronna zamocowana w przegrodzie pionowej powinna by¢ na tyle dtuga, aby jej konce
znajdowaly sie w odleglosci okolo 20mm od przegrody. W przypadku przejs¢ przez przegrody poziome
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ okoto 50mm liczac od posadzki oraz okoto 20mm od spodniej powierzchni
stropu. Przestrzen pomiedzy przewodem, a tuleja ochronng nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim szczeliwem, np.
kitem elastycznym. Potaczenia przewodow nalezy wykona¢ poza obszarem tulei ochronne;.

12. Badania instalacji gazow medycznych

Po wykonaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji (m.in. badania szczelno$ci) zgodnie
z metodologia i w zakresie objetym normg PN-EN 7396:2016:1. Protokoly z badan nalezy przekazac
inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza.

13. Pozostale instalacje

13.1. Instalacja elektryczna

Dla potrzeb szpitala zaprojektowano nowa maszynowni¢ sprezonego powietrza medycznego. Do
projektowanej sprezarkowni powietrza medycznego nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajagcy YKY 5x50mm2,
kabel nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RGR i ulozyé w przestrzeni migdzy sufitowej na istniejacych
korytach kablowych, a nastepnie po wyjsciu z budynku w ziemi.

Kabel w ziemi uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku (grubos¢ podsypki
10cm), nastepnie przysypac taka sama warstwa piasku oraz warstwa ziemi rodzimej. Nastgpnie utozy¢ folig
kalandrowg koloru niebieskiego i zasypa¢ ziemig rodzimg. Wyjscie kabla z budynku uszczelni¢. Kabel
zasilajacy wprowadzi¢ do rozdzielnicy sprezarkowni Tspr., dodatkowo do szyny PE nalezy doprowadzi¢
uziemienie ochronne (warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q2). Z rozdzielnicy Tspr wyprowadzone zostana
obwody zasilajace wszystkie urzadzenia w obszarze pomieszczenia sprezarkowni zgodnie ze schematem.
Kable oraz przewody projektowanej instalacji nalezy prowadzi¢ w otwartych, metalowych korytkach
kablowych pod sufitem, a podejscia do gniazd i urzadzen wykona¢ w rurkach RL/RVKL natynkowo.
Wysokos¢ montowania gniazd dostosowa¢ do technologii urzadzen. Do oswietlenia pomieszczen
zastosowa¢ oprawy hermetyczne LED (min. nat¢zenie o$wietlenia 3001x). Na zewnatrz budynku nie
przewiduje si¢ dodatkowego oswietlenia. Z rozdzielnicy sprezarkowni wyprowadzi¢ przewodem
LgYl6mm?2 dwie listwy ekwipotencjalne do ktorych przytaczyé za pomoca opasek uziemiajgcych
wszystkie czgs¢ metalowe w sprezarkowni. Cato$¢ prac zakonczy¢ pomiarami elektrycznymi instalacji
elektrycznej, a wyniki pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.
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a) Oswietlenie (O1)

b)

d)

f)
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W pomieszczeniu spr¢zarkowni nalezy zamontowaé oprawy oswietleniowe LED. Oprawy
Mmontowa¢ bezposrednio do sufitu zgodnie z DTR producenta. Zalaczanie oswietlenia wykonaé przy
pomocy wylacznika jednobiegunowego natynkowego. Lokalizacje wylgcznika oraz opraw
o$wietleniowych przedstawiono na rysunku.

Minimalne parametry opraw oswietleniowych:
- stopien ochrony: P44

- strumien §wietlny oprawy: 5500lm

- barwa $wiatta: 4000K lub wyzsza

Zasilanie sprezarek medycznych (S1, S2, S3)

Do zaprojektowanych sprezarek medycznych doprowadzié przewody zasilajace 4x6mm? .
Okablowanie wyprowadzi¢ z koryta kablowego po $Scianie kontenera w elastycznej rurze ostonowej 750N
(wejscie przewodu do sprezarki od spodu urzadzenia). Zapas przewoddéw uzgodni¢ na miejscu z dostawca
urzadzen medycznych.

Zasilanie sterownika nadrzednego sprezarkowni (SN)

Do sterowania praca sprezarek medycznych zaprojektowano dedykowany sterownik dostarczany
przez dostawce sprzetu medycznego. Przewdd zasilajacy ulozy¢ od koryta w rurze ochronnej RL i
zakonczy¢ wypustem na wysokosci h=1,4. Podtaczenie i uruchomienie sterownika po stronie dostawcy
sprezarek medycznych.

Zasilanie automatycznych spustéow kondensatu (G1, G2, G3, G4)

Przy poszczegdlnych urzadzeniach sprezarkowni przewiduje si¢ montaz gniazd do automatycznych
spustow kondensatu. Przewody do gniazd spustéw kondensatu prowadzi¢ w pionie od koryta kablowego w
rurze ochronnej RL oraz zakonczy¢ gniazdem 230V na wysokosci h=1,2m od podtogi. Zastosowaé gniazda
podwojne natynkowe o stopniu ochrony min. [P44.

Zasilanie osuszacza zi¢bniczego (G5)

Do zaprojektowanego osuszacza zigbniczego doprowadzi¢ przewod zasilajacy zgodnie ze
schematem Tspr. i zakonczy¢ gniazdem 230V na wysokosci h=1,2m od podtogi. Przewdd od koryta
kablowego prowadzi¢ w pionie w rurze ochronnej RL. Zastosowaé gniazdo podwojne natynkowe o stopniu
ochrony min. IP44.

Zasilanie osuszaczy adsorbcyjnych (G6, G7)

Zaprojektowano dwa osuszacze adsorbcyjne. Do zaprojektowanych osuszaczy doprowadzié
przewody zasilajace zgodnie ze schematem Tspr. i zakonczy¢ gniazdami 230V na wysokosci h=1,2m od
podtogi. Przewody od koryta kablowego prowadzi¢ w pionie w rurze ochronnej RL. Zastosowa¢ podwojne
gniazda natynkowe o stopniu ochrony min. IP44.

Zasilanie grzejnika elektrycznego (G8)

Przewidziano jezeli zajdzie taka potrzeba montaz dodatkowego grzejnika elektrycznego. W tym
celu nalezy zamontowa¢ dedykowane gniazdo 230V. Przewody do gniazda doprowadzi¢ w pionie od

21



Temat

Branza

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego

ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM - obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”
Projekt techniczny - wielobranzowy

Stadium Projekt budowlany

Data

Czerwiec 2022

h)

)

K)

koryta kablowego w rurze ochronnej RL. Zastosowa¢ podwojne gniazdo natynkowe o stopniu ochrony
min. [P44. Gniazdo zamontowac¢ na wysokosci h=0,4m od podtogi.
Zasilanie wentylatoréw wyciagowych (W1, W2, W3)

Cieple powietrze ze sprezarek medycznych bgdzie odbierane poprzez wentylatory mechaniczne. W
tym celu zaprojektowano nad kazda sprezarka medyczna wentylator wyciggowy. Przewody do
wentylatoréw doprowadzi¢ od koryta kablowego po suficie w karbowanych rurkach ostonowych 750N.

Czujnik punktu rosy i tlenku wegla

Dla potrzeb monitorowania parametrow powietrza w pomieszczeniu sprezarkowni nalezy
wyprowadzi¢ zasilanie do czujnika punktu rosy i tlenku wegla. W tym celu nalezy doprowadzi¢ przewdd
zasilajacy 24V DC zakonczony gniazdem (zastosowaé pojedyncze gniazdo odmiennego koloru od
pozostatych gniazd w sprezarkowni). Gniazdo zamontowac¢ na wysokosci h=1,4m od podtogi.

Zasilanie klimatyzatorow (K1, K2)

Ogrzewanie pomieszczenia sprezarkowni oraz chlodzenie zrealizowane bedzie przy pomocy
dwoch klimatyzatorow. W tym celu nalezy wyprowadzi¢ z tablicy sprezarkowni Tspr. dwa obwody
zasilajace. Kable doprowadzi¢ do agregatow chtodniczych na zewnatrz. Potaczenie elektryczne pomigdzy
agregatem klimatyzacji, a jednostka wewnetrzng po stronie wykonawcy klimatyzacji.

Uziemienie ochronne

Projektowang rozdzielnicg sprezarkowni Tspr. nalezy dodatkowo uziemi¢. W tym celu nalezy
wykona¢ uziom szpilkowy, warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q. Z gtdowng szyng
uziemiajagcej PE w rozdzielnicy Tspr. polaczy¢ przewodami LgYzo 16mm? dwie lokalne szyny
wyrdéwnania potencjatdw SWP. Do szyn SWP przylaczy¢ za pomocg przewoddéw LgYzo 4mm? wszystkie
metalowe czesci instalacji.

Obliczenia:

Sprawdzenie doboru przewodow i zabezpieczen
lo<Inb<Idd

lo — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Idd — obcigzalno$é dlugotrwata przewodu
Inb — prad znamionowy zabezpieczenia

Zalozenia:

Moc odbioréw 57 kW
Dt Linii 60m
cosfi = 0,85

57000
lo=—————
1,73 x 400 x 0,85

=969 A
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13.

Dobrano kabel: YKY 5x50mmz2 , obcigzalno$¢ w ziemi 148A
Nalezy zabezpieczy¢ lini¢ zasilajacg w rozdzielnicy RGR bezpiecznikiem 125A.
Spadek napiecia dU = 0,75%

2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W pomieszczeniu sprezarkowni nalezy zapewnié wystarczajacg ilo§¢ powietrza zapewniajaca
poprawng prace urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta sprgzarek oraz systemu uzdatniania powietrza.
Wentylacja pomieszczenia sprezarkowni odbywaé si¢ bedzie w sposob grawitacyjny. W tym celu
zaprojektowano dwie czerpni¢ powietrza ze statymi zaluzjami zabezpieczong siatka z drutu ocynkowanego
0 wymiarach 600x600mm. Kratke nalezy zamontowaé¢ 0,3m powyzej poziomu posadzki, zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa. Czerpnia oprocz zapewhienia odpowiedniej wymiany powietrza
w pomieszczeniu umozliwi dostarczenie powietrza do sprezarek. Wyrzut powietrza realizowany bedzie
poprzez trzy indywidualne dla kazdej sprezarki kanaly wentylacyjne o $rednicy fi355, prowadzone ze
wzgledu na konstrukcj¢ 1 usuwanie gorgcego powietrza, z ich dolnej czesci. Kanaly wyposazone zostang
w wentylatory kanatowe o wydajno$ci min. 3516m®/h. Do kazdego wentylatora projektuje si¢ 5-stopniowy
regulator transformatorowy- montaz natynkowy w poblizu kazdej sprezarki.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Powierzchnie przewodow powinny

by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez zadnych wad. Powierzchnie
pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodéw o przekroju okraglym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
i PN-EN 1506:2007. Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1507:2007. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-EN 12220:2001.

Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lud podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odleglos¢ pomigdzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow
tak, aby ugiecie przewodow nie wptywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne, nienaruszalnosé
konstrukcji. Aby wspomoc dziatanie wentylacji i zapewni¢ odpowiednig temperature w pomieszczeniu
sprezarkowni projektuje si¢ klimatyzator $cienny inverterowy, sktadajacy sie z jednostki wewngtrznej
i zewnetrznej, ktorego minimalna moc chtodnicza wynosi 3kW. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna przekracza¢ 26°C.

14. Prowadzenie rob6t budowlanych

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktorych projekt okreSla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych obowigzuja wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglgednione w ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentow materialow i wyrobow.
Catosc¢ prac nalezy wykonaé zachowujac ostroznos¢ i zasady BHP.

Podczas realizacji robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
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niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma
obowigzek stosowania si¢ do ich tre$ci i wymagan.

W czasie realizacji rob6t budowlanych przestrzegaé nalezy wymagan zawartych w Zalaczniku Nr 3
do Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z cato$cia
dokumentacji
i oceny jej czytelnosci, spojnosci oraz jej wzajemnego skoordynowania.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z catosciag dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).

Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajace z warunkéw zastanych
w istniejacej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwiazan technicznych lub w celu
uniknigcia kolizji) podlegaja uzgodnieniu z projektantem. Zmiany realizacyjne, wywolujace koniecznosc¢
zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym nadzorem autorskim beda przedmiotem oddzielnych
regulacji prawnych.

Wykonawcey i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniegj
jakosci 1 trwalosci oraz wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w kontrakcie parametréw
technicznych i technologicznych dostarczanych produktéw. Jezeli rozwigzania projektowe okreslaja te
parametry w sposdb niewystarczajacy, zbyt ogodlny, niezgodny z obowiazujacymi przepisami
szczegdlnymi, wymaganiami Zamawiajacego lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i certyfikatow na
wszystkie zastosowane materialy budowlane, zgodnych z normami polskimi i UE, wymogami ustawy
Prawo Budowlane i rozporzadzen wykonawczych oraz wymaganiami Zamawiajacego okre§lonymi
w kontrakcie. Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,,danych techniczno-ruchowych” oraz ,karty
zgodnosci produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajacych tego typu dokumentow (dla
celéw odbiorowych).

Przed przystgpieniem do odbiorow 1 rozruchow obowigzuje wykonanie dokumentacji
powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z zataczeniem
niezbednych certyfikatbw i uzgodnien oraz innych dokumentow wymaganych dla wbudowanych
materialow, urzadzen lub technologii przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sktad ktorej wchodza:
odbiér koncowy i odbiory czgsciowe prac) potwierdzanej protokolarnie. Jezeli odbierany zakres prac
wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcéw lub podwykonawcow rdéznych branz, to ich
przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia w/w procedury takze z udziatem upowaznionych przedstawicieli dostawcow urzadzen lub
technologii, jezeli jest niezbednym warunkiem uzyskania gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchoéw i regulacji wszystkich urzadzen
i instalacji do ich czasowej eksploatacji we wspotpracy z odpowiednimi sthuzbami Inwestora w celu
sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje si¢ za
zakonczong po pelnym jej uruchomieniu oraz uzyskaniu parametrow technicznych i technologicznych
zatozonych w projekcie (pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania maszynowni w rozbiciu
na poszczegdlne branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i instruktazu przedstawicieli
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Temat Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego
ze Srodkow Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 pn. Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentow Sars-
CoV-2 w SPSK1 Nr 1 PUM - obiekt w Policach — w zwigzku z COVID-19 "wraz z nadzorem autorskim”

Branza Projekt techniczny - wielobranzowy
Stadium Projekt budowlany
Data Czerwiec 2022

przysziego uzytkownika obiektu wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementow. Instrukcja
powinna zawierac:

e Opis pracy instalaciji,

¢ \Wymagane ustawienie,

e Opis wymaganych parametrow,

e Opis typowych stanéw awaryjnych i sposdb postgpowania w stanach awaryjnych,

o  Wytyczne eksploatacyjne i przegladowe,

e Specyfikacja warunkoéw niezbednych dla uzyskania petnej gwarancji,

o Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby

i czestotliwo$¢ konserwacji zastosowanych materiatow i technologii.

15. WartoSci nieregulowane niniejszym projektem.

Wszystkie nieuregulowane i nieopisane sytuacje, przedmioty i wartoSci w niniejszym projekcie nalezy
konsultowa¢ z Projektantem oraz Zarzadca szpitala. Wszystkie wprowadzane zmiany musza by¢ zgodne
z wymaganiami prawnymi i mie¢ wylacznie charakter poprawiajacy bezpieczenstwo pacjentdéw i personelu,
zmniejszajacy ryzyka lub udoskonalajacy przedmiot zamowienia.

W przypadku sytuacji nieuregulowanych niniejszym opisem, a znajdujacych swoje odzwierciedlenie
w innych dokumentach np. rysunkach, nalezy stosowac¢ si¢ do tych przepiséw.

16. Cze$¢ rysunkowa

Ninigjsze rysunki stanowig zatgczniki do projektu.

Nr rys. Nazwa rysunku Skala:
5 Rzut z gory sprezarkowni kontenerowej 1:50
6 Widok elewacji kontenera 1 1:50
7 Widok elewacji kontenera 2 1:50
8 Rzut kontenerowej stacji sprezonego powietrza medycznego 1:50
9 Rzut instalacji wentylacji — rzut z gory 1:50

10 Instalacja wentylacyjna — przekroj A-A 1:50
11 Instalacja wentylacyjna — przekroj B-B 1:50
12 Rzut sprezarkowni kontenerowej — instalacja elektryczna 1:50
13 Schemat rozdzielni elektrycznej kontenera | —emeeee
14 Schemat sprezarkowni powietrza medycznego | —emeee-
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