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UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.
TADEUSZA SOKOLOWSKIEGO

PUM W SZCZECINIE NIP: 8522211119, REGON: 000288892, ul. Unii
Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Nazwa Grantobiorcy

»Wymiana dwodch par drzwi automatycznych oraz adaptacja lady
Przedmiot zamoéwienia rejestracyjnej przy wejsciu D do segmentu F budynku gtéwnego USK 1
PUM w Szczecinie”

Zalacznik nr 1.1.— ZADANIE NR 1 DRZWI AUTOMATYCZNE

Zakres Segment F, wejscie D — budynek gléwny Szpitala USK Nr 1 PUM w Szczecinie
1. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wymiana dwodch par drzwi automatycznych wraz z robotami
towarzyszacymi przy wejsciu D do segmentu F budynku gtéwnego USK1 PUM w Szczecinie.
Zakres zamodwienia obejmuje:
e demontaz dwdch kompletéw istniejgcej stolarki drzwiowej,
e dostosowanie otworéw do nowych drzwi,
e dostawe i montaz dwéch kompletow automatycznych drzwi przesuwnych,
e podtaczenie napeddw do istniejgcego systemu SAP,
e wykonanie niezbednych obrébek budowlanych,
e odtworzenie uszkodzonych powtok malarskich i posadzek,
e Wywoz i utylizacje zdemontowanych elementéw oraz odpadow,
e zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét i organizacje prac w sposéb minimalizujgcy
utrudnienia w funkcjonowaniu szpitala oraz ruchu pacjentéw.
Stan istniejgcy
Drzwi zewnetrzne (automatyczne przesuwne)
e wymiary otworu: 220 x 235 cm,
e Swiatto przejscia po otwarciu: 85 cm.
Drzwi wewnetrzne (miedzy przedsionkiem a recepcja/korytarzem)
e wymiary otworu: 220 x 235 cm,
e Swiatto skrzydta czynnego: 120 cm.
Przedsionek (wiatrotap)
e dtugosé: 208 cm.
Podane wymiary maja charakter orientacyjny. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
witasnych pomiaréw i weryfikacji warunkéw niezbednych do prawidtowej realizacji zamoéwienia.
Wymagania przeciwpozarowe
e drzwi nie wymagaja klasy odpornosci ogniowej,
e wymagane minimalne $wiatto przejscia: 140 x 200 cm, zgodnie z wymaganiami dla budynku
kategorii ZL I,
e dla drzwi automatycznych wymagane minimalne Swiatto przejscia wynosi 140 cm.
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Zakres wymiany i wymagania projektowe

Celem zadania jest wymiana obu par drzwi (zewnetrznych i wewnetrznych) w celu zapewnienia

wymaganego S$wiatta przejscia minimum 140 cm oraz poprawy dostepnosci wejscia poprzez

zastosowanie automatycznych drzwi przesuwnych.

Wymagania wspodlne dla obu par drzwi

minimalne Swiatto przejscia po petnym otwarciu drzwi: 140 cm,
konstrukcja aluminiowa w systemie cieptych profili,
przeszklenia wykonane ze szkta bezpiecznego ESG lub VSG,

Dolny panel drzwiowy wykonac jako petny — nie szklany — z izolowanego panelu
systemowego do wysokosci 110cm.

Dolny panel drzwiowy wykonac jako petny — nie szklany — z izolowanego panelu
systemowego do wysokosci 110cm.

drzwi automatyczne przesuwne o Swietle przejScia minimum 140 cm; dopuszcza sie

zastosowanie rozwigzania z jednym skrzydtem ruchomym,

automatyczne otwieranie za pomocg czujnika ruchu umieszczonego nad drzwiami oraz
detektoréw bezpieczenstwa,

naped zintegrowany z systemem SAP; stolarka musi by¢é wyposazona w elementy
umozliwiajgce podtgczenie do systemu,

naped i skrzydta przystosowane do intensywnej eksploatacji (minimum 3 min cykli w okresie
10 lat),

mozliwos¢ recznego otwarcia w sytuacji awaryjnej.

Wymagania w zakresie dostepnosci (Dostepnos¢ Plus)

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz ,Standardami

dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027", w szczegdlnosci:

nalezy dazy¢ do catkowitej eliminacji progdw,

jezeli zastosowanie progu jest konieczne, jego wysokos¢ nie moze przekraczaé 2 cm, prég
musi by¢ sfazowany ($ciety klinowo) oraz wyrdzniad sie kolorystycznie wzgledem otaczajacej
posadzki, przy zachowaniu kontrastu minimum LRV 30,

duze powierzchnie szklane nalezy oznaczyé kontrastowymi pasami o szerokosci minimum 10
cm, umieszczonymi na wysokosci 90-100 cm oraz 130-140 cm od poziomu posadzki;
oznaczenia muszg zapewniaé kontrast minimum LRV 60,

przed drzwiami, po obu stronach przejscia, nalezy zapewnié przestrzeA manewrowg o
wymiarach minimum 150 x 150 cm, niekolidujgca z polem pracy drzwi,

Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania mozliwosci spetnienia ww. wymagan w
istniejgcym przedsionku o dfugosci 208 cm.

Wymagania dla drzwi zewnetrznych

drzwi nalezy zamontowac w sposéb umozliwiajgcy przesuw skrzydet na czes¢ oscieza,
Wykonawca zaproponuje rozwigzanie i podziat drzwi uwzgledniajgce istniejgce warunki
techniczne, wymagania uzytkownika, wymagania szpitala oraz obowigzujgce przepisy.

Wymagania dla drzwi wewnetrznych
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drzwi nalezy zamontowaé¢ w sposéb umozliwiajacy przesuw skrzydet na czes¢ oscieza,
Wykonawca zaproponuje rozwigzanie i podziat drzwi uwzgledniajace istniejgce warunki
techniczne, wymagania uzytkownika, wymagania szpitala oraz obowigzujace przepisy.

Uwagi ogdlne

wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy zaktdcenia w pracy szpitala,
wykonanie tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kierujacej pacjentéw
alternatywna trasg nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

kolorystyke stolarki, oku¢ oraz pozostatych elementéw wykonczeniowych nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym,

zakres zamodwienia nie obejmuje wymiany istniejgcych posadzek przy wejsciu i w
przedsionku; podczas prowadzenia robdt nalezy je odpowiednio zabezpieczyc,

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia posadzek i warstw wykonczeniowych
uszkodzonych lub zdemontowanych podczas realizacji robét w sposdéb estetyczny i
nawigzujacy do istniejgcej kolorystyki oraz materiatéw,

Sciany i sufity uszkodzone podczas prowadzenia robdt nalezy odmalowaé w petnych pasach,
bez wykonywania miejscowych poprawek powodujgcych widoczne odciecia kolorystyczne,
zakres zamoéwienia obejmuje zabezpieczenie wyposazenia i elementéw budynku przed
uszkodzeniem podczas prowadzenia robdét,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wywadz i utylizacje wszystkich odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zadania.

Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone urzadzenia, stolarke oraz wykonane
roboty wynosi 36 miesigce, liczac od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru bez
zastrzezen.

Wymagania koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

przepisami BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz ,Standardami dostepnosci dla polityki spdjnosci
2021-2027".
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