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UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.
TADEUSZA SOKOLOWSKIEGO

PUM W SZCZECINIE NIP: 8522211119, REGON: 000288892, ul. Unii
Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Nazwa Grantobiorcy

»Wymiana dwodch par drzwi automatycznych oraz adaptacja lady
Przedmiot zamoéwienia rejestracyjnej przy wejsciu D do segmentu F budynku gtéwnego USK 1
PUM w Szczecinie”

Zalacznik nr 1.2. ZADANIE NR 2 ,,ADAPTACJA LADY”

Zakres Segment F, wejscie D — budynek gléwny Szpitala USK Nr 1 PUM w Szczecinie
Cel: Adaptacja lady rejestracji dla os6b niepetnosprawnych
1. Adaptacja lady rejestracji dla os6b niepelnosprawnych
Stan istniejacy:
e Wysoko$¢ blatu: 103 cm

e  Wysoko$¢ czesci z podstawka: 71 cm

e  Wysoko$¢ do sufitu (do szyny zaluzji antywtamaniowej): 185 cm
e Szeroko$¢ modutu blatu: 220 cm

o Odlegtos¢ stanowiska od $rodka szyny zaluzji: 60 cm

Zakres projektowanej adaptacji:
Zakres projektowanej adaptacji lady rejestracyjnej
W ramach zadania nalezy wykona¢ modyfikacjg istniejacej lady o szerokosci 220 cm, polegajaca na
czeSciowym obnizeniu jej blatu na odcinku ok. 160 cm, przy jednoczesnym zachowaniu
dotychczasowego przeszklenia nad pozostawiona, wyzszg czgscig stanowiska.
Wszelkie prace musza spetnia¢ ponizsze wymagania szczegdtowe:
Parametry ergonomiczne i wytyczne Dostepnosé¢ Plus
e Wymiary blatu obnizonego: Diugo$¢ ok. 160 cm, szerokos¢ (gltgboko$¢) minimum 90 cm.

o Wysoko$¢ montazu: Blat w czgsci obnizonej musi znajdowac si¢ na wysokosci w przedziale
70-90 cm od poziomu posadzki (zalecane 75-80 cm).

e Wolna przestrzen pod blatem: Pod obnizonym fragmentem nalezy bezwzgl¢dnie zapewnic
pusta przestrzen umozliwiajacg swobodny podjazd osobie na wozku inwalidzkim. Przestrzen
ta musi mie¢ wymiary: wysoko$¢ minimum 65 cm oraz gtebokos¢ minimum 30 cm.
Konstrukcja wsporcza nowego blatu nie moze w zaden sposob ograniczaé tych parametrow.

e Zgodno$¢ z normami: Zastosowane rozwigzania ergonomiczne muszg spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 527-2:2004 (Stoty robocze i biurka).

Wymagania materialowe i konstrukcyjne (Zabudowa meblowa)
o Materiaty: Prace adaptacyjne nalezy wykona¢ z materialow fabrycznie nowych. Kolorystyka i
struktura nowych elementow musza zosta¢ pisemnie uzgodnione z Zamawiajacym przed
przystapieniem do montazu.
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Nowy blat: Z uwagi na wymagang gtebokos¢ (min. 90 cm), nalezy zastosowa¢ nowy blat z
plyty laminowanej o grubosci min. 25 mm (zgodnej z normg PN-EN 14322), wykonczony
obrzezem ABS o grubosci min. 2 mm.

Elementy uzupetniajace: Wszelkie boki, maskownice uskokow, wstawki i elementy
adaptacyjne istniejacej zabudowy nalezy wykonac z ptyty laminowanej o grubosci min. 18
mm (w klasie higienicznosci E1).

Wykonczenie stolarskie: Wszystkie widoczne oraz niewidoczne krawedzie nowych
elementéw meblowych muszg by¢ zabezpieczone obrzezem ABS min. 2 mm w kolorze ptyty.
Otwory montazowe 1 by wkretow nalezy zamaskowa¢ zaslepkami dopasowanymi do
kolorystyki mebla.

Prace dostosowawcze: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu prac
przystosowawczych w istniejacej zabudowie meblowej (przerobki korpusow, dopasowania
elementoéw, montaz maskownic i dostosowanie podpor i innych).

Adaptacja rolety antywlamaniowej

Konstrukcja gléwna: Wysoko§¢ montazu skrzynki rolety oraz jej gldéwnych prowadnic
pozostaje bez zmian (pod sufitem). W razie koniecznos$ci technicznej dopuszcza si¢
zastosowanie dtuzszych prowadnic bocznych.

Ciaglos¢ zabezpieczenia: Nalezy zastosowac rozwigzanie techniczne (np. przedtuzenie
pancerza rolety lub montaz statej blendy antywlamaniowe;j), ktére zapewni, ze po
opuszczeniu rolety caty system bedzie szczelnie zamykat rOwniez obnizony fragment lady,
gwarantujac petng ciaglo$¢ ochrony antywtamaniowe;.

Uwagi ogolne:

Powierzchnie $cian i sufitoéw uszkodzone podczas realizacji robot nalezy odmalowac na calej
plaszczyznie ograniczonej naroznikami lub innymi naturalnymi podziatami
architektonicznymi minimalizujgc widoczno$¢ odcigc 1 stosujac kolorystyke odpowiadajaca
istniejace;j,

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujacy zaktocenia w pracy

przychodni. Wykonanie tymczasowego oznakowania majacego kierowac ruchem pacjentow
na alternatywna trase jest po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wlasnych obmiaréw, wskazane przez
Zamawiajacego dane maja charakter pogladowy,

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z uzytkownikiem kolorystyki, formy oku¢ i
ewentualnych detali stolarskich.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia posadzki/warstw wykonczeniowych w
miejscach powstatych po ubytkdw w sposob estetyczny nawigzujac do kolorystyki istniejace;.
Powierzchnie $cian i sufitow nalezy odmalowa¢ w pelnych pasach- nie punktowo - tak aby
minimalizowac ilo$¢ odciec.
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Zakres prac uwzglednia utylizacje elementéw z demontazu nie bedacych wykorzystanych w
dalszych pracach oraz zabezpieczenie otoczenia w tym wyposazenia budynku w takim
stopniu aby zagwarantowac jego nie uszkodzenie podczas prac.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, BHP,
ppoz. oraz zasadami dostgpnosci architektonicznej opisanymi w "Standardach dostepnosci dla
polityki spdjnosci 2021-2027".
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